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Richiesta di preventivo per molle a compressione
Ragione Sociale:______________________________________________

Indirizzo:____________________________________________________

e-mail:______________________________________________________

Tel:______________ Fax:____________ Quantità richiesta:___________

Materiale: 

◊ EN 102701-SH  

◊ EN 102701-DH 

◊ INOX AISI 302 

◊ INOX AISI 316  

◊Altro: _______________

DF: __________________

DE: __________      LL: ____________ Spire Totali: __________

DI: __________      Passo: __________ Spire Utili: ___________

Avvolgimento: ◊ Dx ◊ Sx       Molatura: ◊ Sì ◊ No       Zincatura: ◊ Sì ◊ No

Entra in foro d.:_________________ Passa spina d.:_________________

Note:_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Note per una corretta compilazione di questo modulo:
Tutte le misure fornite, escluso il numero di spire, si intendono in mm. 
Occorre selezionare se si desiderano le estremità molate o non molate. Bisogna necessariamente inserire un valore
per il diametro (interno o esterno) e almeno un valore tra passo, spire totali e spire utili. Se non diversamente
indicato la zincatura si intende Cr3 tipo II
I  valori  di  entrata  in  foro e passaggio spina sono facoltativi  e  servono ad indicare margini  di  tolleranza più
stringenti  rispetto  a  quelli  standard  (si  faccia  riferimento  alla  normativa  UNI  15800  grado  2)  o  specifiche
costruttive indispensabili al corretto funzionamento della molla che devono essere necessariamente rispettate in
fase di produzione.


